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Le Moulin d'Auvilliers à 
ST-BOMER-LES-FORGES

Volume moyen journalier (m3/j) : 4 790

GORRON
Volume moyen journalier (m3/j) : 1 550

ERNEE
Volume moyen journalier 

(m3/j) : 1 520

Les Forges à PORT-BRILLET
Volume moyen journalier 

(m3/j) : 1 120

La Roche à LOIGNE-SUR-MAYENNE
Volume moyen journalier (m3/j) : 5 430

Mirwault à CHATEAU-GONTIER
Volume moyen journalier (m3/j) : 3 410

DAON
Volume moyen journalier (m3/j) : 3 040

CHAUVON
Volume moyen journalier 

(m3/j) : 4 290

Pritz à LAVAL
Volume moyen journalier (m3/j) : 14 970

La Douétée à ST-MARS-D'EGRENNE
Volume moyen journalier (m3/j) : 670

La Noé Verte à BEAUCHENE
Volume moyen journalier (m3/j) : 380

La Broutière à COUESMES-VAUCE
Volume moyen journalier (m3/j) : 180

Les Tanneries à DOMFRONT
Volume moyen journalier (m3/j) : 1 750

La Boussardière à 
ST- JEAN-SUR-MAYENNE

Volume moyen journalier (m3/j) : 2 540

La Mangeantière à LA HAUTE-CHAPELLE
Prise d'eau de secours

Le Pont de
COUTERNE

Volume moyen 
journalier (m3/j) : 820

ST-FRAIMBAULT-DE-PRIERES
Volume moyen journalier (m3/j) : 8 620

Réalisation : SAGE Mayenne - Septembre 2012
Source : BD CARTO®© IGN MATE 2001  
              BD CARTHAGE® IGN MATE 2001
              Conseils généraux - AELB
Actualisation : 2010

Bassin Versant de la Mayenne

Limites de départements

Cours d'eau principaux

Volumes moyens journaliers 
des prises d'eau superficielles 

(Moyenne de 2006 à 2010)

Inférieur à 1 000m3/j 

De 1 000 à 3 000 m3/j

De 3 000 à 6 000 m3/j

De 6 000 à 9 000 m3/j

Supérieur à 9 000 m3/j

Volumes moyens journaliers
des captages d'eau souterraine 

(Moyenne 2006 à 2010)

#* Inférieur à 100 m3/j

#* De 100 à 300 m3/j

#* De 300 à 600m3/j

#* De 600 à 900 m3/j

#* Supérieur à 900 m3/j
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* Prise d'eau abandonnée en 2010

Prises d'eau superficielles et captages d'eau souterrains 
pour l'alimentation en eau potable


